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BIM-Anwendungsfall

Erstellung einer modellbasierten Angebotskalkulation auf Basis ei-
nes Leistungsverzeichnisses aus Sicht von bauausfihrenden Unter-
nehmen

1. Allgemeiner Teil

Zieldefinition (Output) | Erstellung einer modellbasierten Angebotskalkulation auf Basis eines
Leistungsverzeichnisses eines Bauprojektes.

Definition Die Erstellung der Angebotskalkulation erfolgt modellbasiert. Hierbei wer-
den mittels einer Kalkulationssoftware LV-Positionen angelegt (entweder
Uber das Ausschreibungsmodell oder lber neutrale Datenaustauschfor-
mate), Mengen und Massen je Teilleistung aus dem Modell (Ausschrei-
bungsmodell) abgeleitet und Einzelkosten der Teilleistungen ermittelt.

(Lebenszyklus-)Phase | Production (gem. ISO 22263)

Realisierung (gem. Lebenszyklusdefinition BUW)

BIM-Ziele / Nutzen Verbesserte Unternehmens-  /Organisationssteuerung (digitale Pro-
zesse), Verbesserung Kalkulationsprozess, Effizienzsteigerung

Abgrenzung keine
(bei Bedarf)

Voraussetzung » Bauwerksinformationsmodell gem. vereinbarter Modellierungs-
(bei Bedarf) richtlinie o .
» Datenaustauschformate sind im Vorfeld zu definieren
= Geeignete Software-Anwendungen zur Zuordnung von Mo-
dellelementen zu Teilleistungen der LV-Positionen, Mengen- und
Massenableitung und Bepreisung von LV-Positionen




2. Arbeitsschritte

BPMN-Diagramm

Kalkulation
durchfithren

Start Ende

Bauausfiihrendes Unternehemn

Prozessiibersicht
Verantwortlichkeit | Prozess

Bauausfiihrendes Kalkulation durchfiihren
Unternehmen

Interaktionsplan gem. | Zu erstellen.
DIN EN ISO 29481-1

Transaktionsdia-
gramm gem. DIN EN
ISO 29481-1

Input:
Bauwerksinfor-
mationsmodells

Leistungsverzeichnis

Ausschreibungs-
unterlagen

Kalkulationsansatz

|
|
|
7u EKT ] : dem Modell
|
Output: !
|
Bepreistes ! Kalkulation

Leistungsverzeichnis

1
1
1
1
1
1
1
1
Datenableitung aus :
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kalkulationssoftware




Prozessaufstellung

Prozess Prozessinformationen
Kalkulation  durch- Prozessverantwortlicher:
fihren Bauausfihrendes Unternehmen

Prozessinput:

Bauwerksinformationsmodell,  Leistungsver-
zeichnis, Ausschreibungsunterlagen, Kalkulati-
onsansatz zu Einzelkosten der Teilleistungen
Mitgeltende Dokumente/Datenaustauschfor-

mate:

VOB. Datenaustauschformat ist zu definieren.
Arbeitsschritte:

a.

Bemusterung [Anreicherung des Bau-
werksinformationsmodells]

Zuordnung der Bauteile des Bau-
werksinformationsmodells zu den Teil-
leistungen der LV-Positionen.
Datenableitung aus dem Modell
Ableitung der notwendigen Mengen
und Massen hinsichtlich der zugeordne-
ten LV-Positionen aus dem Bauwerksin-
formationsmodell.

Kalkulation

Erstellung der Angebotskalkulation auf
Grundlage der Mengen und Massen je
Teilleistung zur Bepreisung des bereit-
gestellten Leistungsverzeichnisses.

Output:
Bepreistes Leistungsverzeichnis



3. Merkmale

Informationsaus- Siehe Anlage.

tauschanfoderungen

Prifregeln ‘ Zu definieren.
4. Anlagen

Anlage 1 - Informationsaustauschanforderungen je Transaktion



BIM-Anwendungsfall "Erstellung einer modellbasierten Angebotskalkulation auf Basis eines Leistungsverzeichnisses aus Sicht von bauausfiihrenden Unternehmen"
Anlage 1 - Informationsaustauschanforderungen je Transaktion

INPUT
Austausch Informationstréger Objekt Quell-Eigenschaftssatz (Input) Merkmal Datenformat Einheit Beschreibung
Tin Modell Element Pset_AngebotskalkulationLV.Element Elementtyp Zelchenkeite ohne Beschreibt Typ/Art/Funktion eines Elements
Tin Modell Element ohne
Tin Modell Element ohne
Tin Modell Element ohne
Tin Modell Element In Abh.
Tin Modell Element m
Tin Modell Element m? Beschreibt die Flache eines Elementes.
Tin Modell Element m Beschreibt das Volumen eines Elementes.
Tin Modell Element Ebene (Etage/Geschoss) ohne Beschreibt dle Zuordnung eines Elements innerhalb einer Bal uktur
Tin Modell Element KG (DIN 276) ohne
Tin Lelsiungsverzelchms LV-| Posmon Bezeichnung ohne Beschreiot Name einer LV-Position
Tin Beschreibung ohne Beschreibt zugeordne
Tin DIN276 ohne Beschreibt dle Zugeor
Tin Menge LV-Position in Abh. Der LV-Position Beschreil ge
Tin Teilleistungsverzeichnis Teilleistung Beschreibung Zeichenkette ohne Beschreibt zugeordneten Lelsiungsumfang zur Teilleistung
Tin Teilleist zeichnis Teilleistur T illeistung Einheit Zeichenk ohne Beschreibt die Mengeneinheit der Teilleistung
Tin Telllelsiungsverzelchms Teilleistung PsetﬁAnneboiskalkulationLV.Teillelstung Kalkulationssatz zu Einzelkosten der Teilleistungen Zahl in Abh. Der Teilleistung Beschreibt den kalkulierten Leistungswert je Mengeneinheit der Teilleistung




